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TAPIS ANTIDERAPANT PASTILLE VINYLE – RS56 
 

 

 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
Ce revêtement de sol polyvalent en vinyle est une solution idéale pour quiconque cherche à allier 

fonctionnalité, sécurité et esthétique dans des environnements industriels, commerciaux, bureaux, 
laboratoires, usines, commerce de détail. 

 
• Composition : Ce revêtement est fabriqué à partir de vinyle de haute qualité, intégrant une proportion 

mesurée de caoutchouc. Cette combinaison permet d'optimiser la résistance au déchirement tout en 
assurant une durabilité exceptionnelle, idéal pour des environnements à fort trafic. 

 
• Surface pastillée : La texture pastillée non seulement embellit le sol, mais elle offre également une meilleure 

adhérence, réduisant ainsi le risque de glissade. Ce design esthétique permet de créer une ambiance 
chaleureuse et moderne dans n'importe quel espace. 

 

• Dimensions : Disponible en différents formats et épaisseurs, ce revêtement peut s'adapter à diverses 
configurations de pièces et besoins spécifiques. 
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2. DOMAINE D ‘APPLICATION  
 
• Laboratoires : Dans un environnement sensible, où l'hygiène et la résistance aux produits chimiques sont 

primordiales, ce revêtement est idéal. Sa surface lisse facilite le nettoyage et réduit l'accumulation de 
contaminants. 

• Bureaux : Pour les espaces de travail, ce revêtement contribue à un environnement professionnel tout en 
offrant confort et esthétisme. Sa résistance à l'usure garantit une longévité, même dans des zones de 
passage fréquent. 

• Usines : La robustesse du vinyle et du caoutchouc le rend particulièrement adapté pour les installations 
industrielles où le sol peut être soumis à des chocs et à des charges lourdes. 

• Commerce de détail : Les magasins bénéficient de ce revêtement grâce à son attrait visuel et à sa facilité 
d'entretien, ce qui est essentiel pour maintenir une image de marque soignée. 

 
 
 

 
 

 

 

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI  
 
• Installation : Ce produit est conçu pour être posé comme un simple tapis. Il est recommandé de s'assurer que 

le sous-sol est propre, sec et lisse avant la pose. Pour garantir un alignement parfait, il est conseillé de 
vérifier les motifs des pastilles avant de couper les longueurs. Une attention particulière doit être portée à 
la jonction des plaques, car il se peut que les motifs ne correspondent pas parfaitement lorsque plusieurs 
longueurs sont mises bout à bout. 

• Entretien : Le nettoyage régulier avec un balai doux ou un aspirateur est conseillé. Pour un nettoyage plus 
approfondi, un chiffon humide avec un détergent doux peut être utilisé. Éviter les produits abrasifs qui 
pourraient endommager la surface. 
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4. AVANTAGES 
 

Esthétique : Le design pastillé apporte une touche moderne et élégante, s'intégrant facilement dans divers 
styles de décoration intérieure. 
 
• Confort : La surface légèrement texturée offre un confort accru aux pieds, ce qui est particulièrement 
important dans les environnements où les employés passent de longues heures debout. 
 
• Durabilité : La combinaison de vinyle et de caoutchouc assure une résistance à l'usure et une longévité, 
réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. 
 
• Facilité d'entretien : La surface lisse permet un entretien simple, ce qui est un atout majeur pour les 
entreprises soucieuses de maintenir un environnement propre sans sacrifier du temps et des ressources. 
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5. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Matériau : PVC 
Finition de surface : motif pastillé 
Hauteur du produit : 2,5 mm 
Longueur rouleau : 10 m 
Longueur à la coupe 
Min. Température de fonctionnement : -5°C 
Max. Température de fonctionnement : +60°C 
Environnement : intérieur sec 
Applications : voies de passage professionnels généraux 
Pose : libre ou à coller 
Coloris : noir - bleu 
 
 
Formats :  

Format 1,20 m x 10 m x 2,5 mm  31 kg.               

Format 1,20 m x mètre linéaire x 2,5 mm                
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