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TAPIS ANTI-FATIGUE ANTI-INFILTRATION D HUMIDITE  –  RS63 
 

 
 
 
1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
Ce tapis innovant combine le confort d’une mousse à mémoire de forme avec la durabilité d’un revêtement en caoutchouc 
nitrile. Sa conception privilégie la réduction de la fatigue musculaire grâce à une couche centrale souple, tandis que la surface 
texturée assure une adhérence optimale. Doté de bords thermoscellés et d'une composition en haute densité, il offre une 
longévité remarquable et résiste à l’humidité, aux flammes et aux glissades. 
 
• Composition : Ce tapis révolutionnaire est conçu avec une mousse à mémoire de forme enveloppée d'un revêtement en 
caoutchouc nitrile. Sa structure hybride permet de bénéficier à la fois du confort traditionnel de la mousse et de la robustesse 
nécessaire à un usage intensif. 
• Couche intérieure molle : La mousse à mémoire de forme offre un soutien personnalisé, s'adaptant à la morphologie des 
pieds pour un confort optimal, même lors de longues périodes debout. 
• Surface texturée : Sa texture unique joue un rôle clé en offrant une adhérence supérieure, essentielle dans des 
environnements industriels ou commerciaux où le risque de glissade est accru. 
• Bords thermoscellés : Un élément important pour la durabilité, ces bords thermoscellés empêchent l'abrasion et les 
déchirures, maximisant ainsi la longévité du produit. 
• Dimensions et épaisseur : Disponible dans plusieurs dimensions et épaisseurs pour s'adapter à divers espaces, augmentant 
ainsi sa polyvalence. 
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2. DOMAINE D ‘APPLICATION  
 
• Industrie alimentaire : Utilisé dans des cuisines professionnelles où la sécurité et l'hygiène sont primordiales, il prévient le 
glissement et limite l'accumulation d'humidité. 
• Commodités de travail : Idéal pour les lieux de travail où les employés doivent rester debout, tels que les postes de caisse, 
les stations de travail industrielles ou les espaces de vente au détail, ce tapis aide à réduire la fatigue générée par une position 
debout prolongée. 
• Applications commerciales : Particulièrement adapté pour les espaces où un confort durable est requis, comme les salons, 
les ateliers d'artisanat ou les salles d'exposition. 
 

 
 
 
 
 
3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI  
 
• Installation : Dépliez simplement le tapis et placez-le sur une surface plane et sèche. Assurez-vous qu'il soit bien à plat pour 
éviter toute courbure qui pourrait générer des risques de chute. 
• Entretien : Pour maintenir l'adhérence et la propreté, il est recommandé de nettoyer régulièrement la surface avec un balai 
ou un nettoyeur industriel. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le revêtement. 
• Évaluation de sécurité : Inspectez fréquemment le tapis pour vérifier l'usure des bords et la surface texturée afin d'assurer 
une sécurité maximale au travail. 

  

 
 
 
 
 

mailto:contact@sud-antiderapant.fr
http://www.sud-antiderapant.fr/


	

ZA de Chalancon 2 – 35 Allée Clément Ader – 84270 VEDENE - contact@sud-antiderapant.fr – Tél :  06 76 83 78 31 

www.sud-antiderapant.fr	  - SUD ANTIDERAPANT   S.A.S au capital de 1000 € - Siret : 823.434.980.00038	
 

                                    
   

 
 
 
4. AVANTAGES 
 
• Confort personnalisé : La mousse à mémoire de forme épouse la forme des pieds, offrant un confort individualisé qui réduit 
considérablement la fatigue et l'inconfort lors de longues périodes d'utilisation. 
• Réduction de la fatigue : La couche interne molle est conçue pour amortir les chocs, ce qui diminue la tension sur les 
articulations et contribue donc à une meilleure posture et à une diminution de la douleur musculaire. 
• Adhérence optimale : Grâce à la surface texturée et aux bords inclinés, le tapis permet une excellente grip pour les 
utilisateurs, minimisant ainsi les mouvements malencontreux et les chutes. 
• Durabilité extrême : Le caoutchouc nitrile est hautement résistant à l’abrasion, à l’humidité, et aux solutions chimiques, ce 
qui augmente la durée de vie du produit même dans des environnements exigeants. 
• Sécurité renforcée : Avec sa certification selon la norme BS EN 13501-1, ce tapis est non seulement ignifuge, mais également 
conçu pour prévenir les accidents dus aux glissades, garantissant ainsi un environnement de travail sûr. 
 
 
5. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Matériau : PVC à cellules ouvertes (mousse) avec couche extérieure en PolyNit (assemblée par fusion, non collée) 
Finition de surface : Motif pyramide 
Longueur : 18,30 m  
Epaisseur : 15 mm 
Min. Température de fonctionnement 0°C 
Max. Température de fonctionnement +55°C 
Résistance aux produits chimiques : Aucun signe de corrosion ou de dommages n’a été observé lors des tests réalisés en 
immersion complète dans les produits chimiques suivants : 

 • Huile pour engrenages Castrol Alpha SP 320, conçue pour résister à de fortes pressions industrielles. 
• Nettoyant à l’acide phosphorique Pac 89. 

Environnement indiqué Convient aux environnements intérieurs humides et secs 
Applications typiques Sites à fortes sollicitations, par ex. ateliers techniques 
Pose : libre 
Nettoyage Nettoyer la surface à la brosse/serpillère 
Résistance au feu testée selon BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1 
Garantie FR : 3 ans 
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6. FORMATS 
 
 
0,9 m x 3 m    Noir  poids : 9 kg 
1,2 m x mètre linéaire   Noir  poids : 6.45 kg 
1,2 m x 18,3 m    Noir  poids : 118 kg 
0,9 m x 1,5 m    Noir  poids : 7.29 kg 
0,6 m x 0,9 m    Noir  poids : 2.92 kg 
0,9 m x mètre linéaire   Noir  poids : 4.86 kg 
0,9 m x 18,3 m    Noir  poids : 89 kg 
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