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TAPIS ANTIDERAPANT – ANTI-FATIGUE INTERIEUR – RS64 
 

 
 

                                                                               
1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
Le tapis antifatigue est conçu avec une épaisseur accrue, intégrant une double couche de mousse qui optimise le confort 
pendant de longues périodes debout. Cette construction spécifique permet de réduire la fatigue musculaire et d’améliorer la 
circulation sanguine, ce qui est essentiel pour ceux qui passent de nombreuses heures sur leurs pieds. La nouvelle surface 
supérieure, résistante à l’usure, est non seulement durable mais aussi facile à nettoyer, garantissant ainsi une longévité accrue 
du produit. En outre, l’isolation efficace contre le froid des sols en béton contribue à créer un environnement de travail plus 
agréable, même dans des espaces non chauffés. 
 

               
   
 

 
2. DOMAINE D ‘APPLICATION  
 
Ce type de tapis est particulièrement adapté à divers environnements de travail où le personnel est souvent debout, tels que les 
ateliers de fabrication, les cuisines professionnelles et les postes de travail dans les entrepôts. Dans les cuisines, par exemple, 
les employés peuvent bénéficier d’un confort accru tout en réduisant le risque de glissades grâce à la texture antidérapante de 
la surface. De même, dans les zones industrielles, le tapis antifatigue est parfait pour les stations de montage ou les lignes 
d'assemblage où les travailleurs doivent se déplacer et rester debout pendant de longues périodes. 
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3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI  
 
L'utilisation du tapis antifatigue est simple et intuitive. Il suffit de le déployer sur le sol dans la zone de travail souhaitée. Pour un 
usage optimal, il est recommandé de placer le tapis dans des zones à fort trafic où le personnel se tient fréquemment debout. 
Pour l'entretien, un nettoyage régulier avec un détergent doux et de l'eau est suffisant pour maintenir l'apparence et la 
fonctionnalité du tapis. En cas de taches tenaces, un nettoyeur à vapeur peut être utilisé pour assurer une propreté en 
profondeur sans endommager la surface. 
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4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Matériau : mousse PVC à cellules ouvertes 
Epaisseur : 15 mm 
Finition de surface : Surface de la plaque  
Hauteur du produit : 15 mm 
Température : 0° / + 60° 
Résistance aux produits chimiques : résistant à la plupart des produits chimiques 
Environnement indiqué : intérieurs secs 
Applications : lignes de production, zones d’assemblage, postes d’emballage, établis 
Pose : libre 
Nettoyage : brosse / serpillère 

Résistance au feu : BS EN 13501-1    Cfl – s1. 
Norme DIN 13501-01 
Coloris : Existe en noir – noir/jaune 
Garantie : 2 ans usage normale dans un environnement sec 
 

 
 
 
 
5. ATOUTS PRINCIPAUX 
 
 
• Tapis antifatigue conçu avec une épaisseur accrue et une double couche de mousse pour un confort optimal. 
• Surface en damier pour une meilleure adhérence et sécurité. 
• Disponible en différentes tailles (tapis et rouleaux) pour s'adapter à divers espaces de travail. 
• Idéal pour améliorer le confort et la productivité dans des environnements exigeants. 
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6. FORMATS  
 
    
Format 0,6 m x 0,9 m                        = poids 2, 52 kg               
Format 0,9 m x 1,5 m                        = poids 5, 65 kg                
Format 0,9 m x 18,30 m                    = poids 68,60 kg                   
Format 0,9 m x  mètre linéaire      
Format 1,20 m x 18,30 m                  = poids 91,50 kg  
Format 1,20 m x mètre linéaire              

 
 

 
 

                                                 
 
 

 

mailto:contact@sud-antiderapant.fr
http://www.sud-antiderapant.fr/

